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POUR CRÉER DES COLLAGES
Gel souple et crémeux. Il augmente la matité  
de la couleur acrylique. S’utilise seul pour des  

collages fins ou mélangé en toutes proportions  
avec des peintures acryliques et vinyliques, il accroît 

légèrement leur volume. Non jaunissant.

120 ML 250 ML

GEL À INTÉGRATION  
DE MATIÈRES MAT

Finition

MATE SATINÉE BRILLANTE

Texture

PÂTEUX GEL FLUIDE

Effet

OPACITÉ TRANSPARENCE

Prise

RAPIDE LENTE
(Variable selon épaisseur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNICITÉ

NOVICE CONFIRMÉ



#libérezvosémotions
Retrouvez cette fiche et toutes nos vidéos sur notre site

 www.lefrancbourgeois.com

GEL À INTÉGRATION  
DE MATIÈRES MAT

01 - MATÉRIEL
Les indispensables :
-  1 gel à intégration de matières mat
-  1 couleur acrylique  

Lefranc Bourgeois
- 1 couteau à peindre N°5
- Gravier de 2 ou 3 mm
- 1 surface : toile

02 - TECHNIQUE
Dosage :
- 1 part de couleur
-  2 parts de gel à intégration  

de matières mat

Geste :
Mélangez 1/3 (1 part) de couleur 
pour 2/3 (2 parts) de  gel à intégra-
tion de matières mat en écrasant 
plusieurs fois les 2 pâtes à l’aide du 
couteau à peindre N°5. Appliquez 
le mélange touche par touche sur la 
toile à l’aide du couteau à peindre 
N°5 en les juxtaposant les unes sur 
les autres. Intégrez les graviers et les 
laisser coller dans le mélange d’une 
épaisseur de 3mm. Temps de sé-
chage nécessaire : 3 jours.

03 - L’ASTUCE DE L’ARTISTE
1/  Lors de l’application, rechargez souvent et généreusement  

l’applicateur.
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