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POUR AUGMENTER LE TEMPS DE SÉCHAGE
À mélanger aux couleurs acryliques  

ou vinyliques  pour augmenter le temps de séchage 
de votre peinture.

120 ML

RETARDATEUR LIQUIDE

Finition

MATE SATINÉE BRILLANTE

Texture

PÂTEUX GEL FLUIDE

Effet

OPACITÉ TRANSPARENCE

Prise

RAPIDE LENTE
(Variable selon épaisseur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNICITÉ

NOVICE CONFIRMÉ



#libérezvosémotions
Retrouvez cette fiche et toutes nos vidéos sur notre site

 www.lefrancbourgeois.com

RETARDATEUR LIQUIDE

01 - MATÉRIEL
Les indispensables :
- 1 retardateur liquide
-  Vos couleurs acryliques  

Lefranc Bourgeois
- 1 couteau à palette

02 - TECHNIQUE
Dosage :
- 1  part de peinture
-  20% maximum de retardateur 

liquide

Geste :
Incorporez progressivement jusqu’à 
20% maximum de retardateur  
liquide à vos couleurs acryliques.
Mélangez bien vos ingrédients pour 
intégrer le retardateur de façon  
homogène dans la pâte.

03 - L’ASTUCE DE L’ARTISTE
1/   Le temps de séchage dépend du volume de peinture utilisé  

et de l’hygrométrie ambiante.
2/  Il augmente la durée de la pâte, facilite le mélange des couleurs  

et le travail de détails fins au pinceau.
3/ Il limite le durcissement des peintures sur la palette
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